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Connessione Tipo 4

Connessione Tipo 5

Connessione Tipo 6

160 x 500 - GL24h
Mezzi Unione (MU) :  VITI

MU-Numero : 22ø7 Preforatura LEGNO: SI
InterForo H: 35 mm InterForo V: 95 mm
Bordo-Foro: 25 mm Angolo Fibratura-Asse : 0°

MU-Lunghezza : 270 mm MU-Parte Filettata : 243mm
MU-fu : 600 N/mmq MU-gambo : Circolare

160 x 1000 - GL24h
Mezzi Unione (MU) :  SPINOTTI

MU-Numero : 36ø7 Preforatura LEGNO: SI
InterForo H: 35 mm InterForo V: 54 mm
Bordo-Foro: 41 mm Angolo Fibratura-Asse : 0°

MU-Lunghezza : 150 mm MU-Parte Filettata : 40mm
MU-fu : 600 N/mmq MU-gambo : Circolare
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FAZZOLETTO DOPPIO A SCOMPARSA
t = 5 mm Acciaio S275

Sup. Netta = 1144.8 cm² Sup. Lorda = 1144.8 cm²
Peso Netto = 4.5 daN Peso Lordo = 4.5 daN

UdF_0181 - dir=3
Dimensionamento

Lato L [mm] Vertice ang [deg] X [mm] Y [mm]
1-2 110.5 1 180° 950 10
2-3 950 2 90° 950 120.5
3-4 120.5 3 90° 0 120.5
4-5 950 4 90° 0 0
5-1 10 5 90° 950 0

FORATURA
FORO X [mm] Y [mm] Diam [mm] Prefor.

1 934 75 - NO
2 880 75 - NO
3 826 75 - NO
4 772 75 - NO
5 718 75 - NO
6 664 75 - NO
7 610 75 - NO
8 556 75 - NO
9 502 75 - NO

10 448 75 - NO
11 394 75 - NO
12 340 75 - NO
13 286 75 - NO
14 232 75 - NO
15 178 75 - NO
16 124 75 - NO
17 70 75 - NO
18 16 75 - NO
19 934 110 - NO
20 880 110 - NO
21 826 110 - NO
22 772 110 - NO
23 718 110 - NO
24 664 110 - NO
25 610 110 - NO
26 556 110 - NO
27 502 110 - NO
28 448 110 - NO
29 394 110 - NO
30 340 110 - NO
31 286 110 - NO
32 232 110 - NO
33 178 110 - NO
34 124 110 - NO
35 70 110 - NO
36 16 110 - NO
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FLANGIA DEL FAZZOLETTO
t = 5 mm Acciaio S275

Sup. Netta = 988.8 cm² Sup. Lorda = 988.8 cm²
Peso Netto = 3.9 daN Peso Lordo = 3.9 daN

DIM : 101 mm x 979 mm x 5 mm

Dimensionamento
Lato L [mm] Vertice ang [deg] X [mm] Y [mm]
1-2 101 1 90° 0 0
2-3 979 2 90° 101 0
3-4 101 3 90° 101 979
4-1 979 4 90° 0 979

FORATURA
FORO X [mm] Y [mm] Diam [mm] Prefor.

1 15 14.5 8 SI
2 15 109.5 8 SI
3 15 204.5 8 SI
4 15 299.5 8 SI
5 15 394.5 8 SI
6 15 489.5 8 SI
7 15 584.5 8 SI
8 15 679.5 8 SI
9 15 774.5 8 SI

10 15 869.5 8 SI
11 15 964.5 8 SI
12 86 14.5 8 SI
13 86 109.5 8 SI
14 86 204.5 8 SI
15 86 299.5 8 SI
16 86 394.5 8 SI
17 86 489.5 8 SI
18 86 584.5 8 SI
19 86 679.5 8 SI
20 86 774.5 8 SI
21 86 869.5 8 SI
22 86 964.5 8 SI

CONNESSIONE TIPO 5 - Pilastro Legno 500*120 / Platea CLS sp.40cm

400 x 120 - GL24h
Mezzi Unione (MU) :  SPINOTTI

MU-Numero : 28ø7 Preforatura LEGNO: SI
InterForo H: 71 mm InterForo V: 22.33 mm

Bordo-Foro: 26.5 mm Angolo Fibratura-Asse : 0°
MU-Lunghezza : 390 mm MU-Parte Filettata : 40mm

MU-fu : 600 N/mmq MU-gambo : Circolare

160 x 500 - GL24h
Mezzi Unione (MU) :  SPINOTTI

MU-Numero : 18ø7 Preforatura LEGNO: SI
InterForo H: 35 mm InterForo V: 53 mm
Bordo-Foro: 38 mm Angolo Fibratura-Asse : 0°

MU-Lunghezza : 150 mm MU-Parte Filettata : 40mm
MU-fu : 600 N/mmq MU-gambo : Circolare
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FAZZOLETTO DOPPIO A SCOMPARSA
t = 5 mm Acciaio S275

Sup. Netta = 1037.3 cm² Sup. Lorda = 1037.3 cm²
Peso Netto = 4.1 daN Peso Lordo = 4.1 daN

UdF_0079 - dir=4
Dimensionamento

Lato L [mm] Vertice ang [deg] X [mm] Y [mm]
1-2 140.5 1 180° 0 140.5
2-3 450 2 90° 0 0
3-4 230.5 3 90° 450 0
4-5 450 4 90° 450 230.5
5-1 90 5 90° 0 230.5

FORATURA
FORO X [mm] Y [mm] Diam [mm] Prefor.

1 439.5 219 - NO
2 439.5 196.67 - NO
3 439.5 174.33 - NO
4 439.5 152 - NO
5 368.5 219 - NO
6 368.5 196.67 - NO
7 368.5 174.33 - NO
8 368.5 152 - NO
9 297.5 219 - NO
10 297.5 196.67 - NO
11 297.5 174.33 - NO
12 297.5 152 - NO
13 226.5 219 - NO
14 226.5 196.67 - NO
15 226.5 174.33 - NO
16 226.5 152 - NO
17 155.5 219 - NO
18 155.5 196.67 - NO
19 155.5 174.33 - NO
20 155.5 152 - NO
21 84.5 219 - NO
22 84.5 196.67 - NO
23 84.5 174.33 - NO
24 84.5 152 - NO
25 13.5 219 - NO
26 13.5 196.67 - NO
27 13.5 174.33 - NO
28 13.5 152 - NO
29 13 45.5 - NO
30 66 45.5 - NO
31 119 45.5 - NO
32 172 45.5 - NO
33 225 45.5 - NO
34 278 45.5 - NO
35 331 45.5 - NO
36 384 45.5 - NO
37 437 45.5 - NO
38 13 10.5 - NO
39 66 10.5 - NO
40 119 10.5 - NO
41 172 10.5 - NO
42 225 10.5 - NO
43 278 10.5 - NO
44 331 10.5 - NO
45 384 10.5 - NO
46 437 10.5 - NO
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Y

CONNESSIONE TIPO 4 - Pilastro 400*120 / Trave 500*160 - Scala 1 : 20

500 x 160 - GL24h
Mezzi Unione (MU) :  SPINOTTI

MU-Numero : 120ø7 Preforatura LEGNO: SI
InterForo H: 70 mm InterForo V: 24.25 mm

Bordo-Foro: 31.5 mm Angolo Fibratura-Asse : 0°
MU-Lunghezza : 490 mm MU-Parte Filettata : 40mm

MU-fu : 600 N/mmq MU-gambo : Circolare

220 x 1700 - GL24h
Mezzi Unione (MU) :  SPINOTTI

MU-Numero : 74ø6 Preforatura LEGNO: SI
InterForo H: 31 mm InterForo V: 45 mm
Bordo-Foro: 40 mm Angolo Fibratura-Asse : 0°

MU-Lunghezza : 180 mm MU-Parte Filettata : 75mm
MU-fu : 750 N/mmq MU-gambo : Circolare 1
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FAZZOLETTO DOPPIO A SCOMPARSA
t = 5 mm Acciaio S275

Sup. Netta = 4290 cm² Sup. Lorda = 4290 cm²
Peso Netto = 16.8 daN Peso Lordo = 16.8 daN

UdF_0201 - dir=1
Dimensionamento

Lato L [mm] Vertice ang [deg] X [mm] Y [mm]
1-2 140 1 180° 0 140
2-3 1650 2 90° 0 0
3-4 260 3 90° 1650 0
4-5 1650 4 90° 1650 260
5-1 120 5 90° 0 260

FORATURA
FORO X [mm] Y [mm] Diam [mm] Prefor.

1 1639.5 248.5 - NO
2 1639.5 224.25 - NO
3 1639.5 200 - NO
4 1639.5 175.75 - NO
5 1639.5 151.5 - NO
6 1569.5 248.5 - NO
7 1569.5 224.25 - NO
8 1569.5 200 - NO
9 1569.5 175.75 - NO
10 1569.5 151.5 - NO
11 1499.5 248.5 - NO
12 1499.5 224.25 - NO
13 1499.5 200 - NO
14 1499.5 175.75 - NO
15 1499.5 151.5 - NO
16 1429.5 248.5 - NO
17 1429.5 224.25 - NO
18 1429.5 200 - NO
19 1429.5 175.75 - NO
20 1429.5 151.5 - NO
21 1359.5 248.5 - NO
22 1359.5 224.25 - NO
23 1359.5 200 - NO
24 1359.5 175.75 - NO
25 1359.5 151.5 - NO
26 1289.5 248.5 - NO
27 1289.5 224.25 - NO
28 1289.5 200 - NO
29 1289.5 175.75 - NO
30 1289.5 151.5 - NO
31 1219.5 248.5 - NO
32 1219.5 224.25 - NO
33 1219.5 200 - NO
34 1219.5 175.75 - NO
35 1219.5 151.5 - NO
36 1149.5 248.5 - NO
37 1149.5 224.25 - NO
38 1149.5 200 - NO
39 1149.5 175.75 - NO
40 1149.5 151.5 - NO
41 1079.5 248.5 - NO
42 1079.5 224.25 - NO
43 1079.5 200 - NO
44 1079.5 175.75 - NO
45 1079.5 151.5 - NO
46 1009.5 248.5 - NO
47 1009.5 224.25 - NO
48 1009.5 200 - NO
49 1009.5 175.75 - NO
50 1009.5 151.5 - NO
51 939.5 248.5 - NO
52 939.5 224.25 - NO
53 939.5 200 - NO
54 939.5 175.75 - NO
55 939.5 151.5 - NO
56 869.5 248.5 - NO
57 869.5 224.25 - NO
58 869.5 200 - NO
59 869.5 175.75 - NO
60 869.5 151.5 - NO
61 799.5 248.5 - NO
62 799.5 224.25 - NO
63 799.5 200 - NO
64 799.5 175.75 - NO
65 799.5 151.5 - NO
66 729.5 248.5 - NO
67 729.5 224.25 - NO
68 729.5 200 - NO
69 729.5 175.75 - NO
70 729.5 151.5 - NO
71 659.5 248.5 - NO
72 659.5 224.25 - NO
73 659.5 200 - NO
74 659.5 175.75 - NO
75 659.5 151.5 - NO
76 589.5 248.5 - NO
77 589.5 224.25 - NO
78 589.5 200 - NO
79 589.5 175.75 - NO
80 589.5 151.5 - NO
81 519.5 248.5 - NO
82 519.5 224.25 - NO
83 519.5 200 - NO
84 519.5 175.75 - NO
85 519.5 151.5 - NO
86 449.5 248.5 - NO
87 449.5 224.25 - NO
88 449.5 200 - NO
89 449.5 175.75 - NO
90 449.5 151.5 - NO
91 379.5 248.5 - NO
92 379.5 224.25 - NO
93 379.5 200 - NO
94 379.5 175.75 - NO
95 379.5 151.5 - NO
96 309.5 248.5 - NO
97 309.5 224.25 - NO
98 309.5 200 - NO
99 309.5 175.75 - NO

100 309.5 151.5 - NO
101 239.5 248.5 - NO
102 239.5 224.25 - NO
103 239.5 200 - NO
104 239.5 175.75 - NO
105 239.5 151.5 - NO
106 169.5 248.5 - NO
107 169.5 224.25 - NO
108 169.5 200 - NO
109 169.5 175.75 - NO
110 169.5 151.5 - NO
111 99.5 248.5 - NO
112 99.5 224.25 - NO
113 99.5 200 - NO
114 99.5 175.75 - NO
115 99.5 151.5 - NO
116 29.5 248.5 - NO
117 29.5 224.25 - NO
118 29.5 200 - NO
119 29.5 175.75 - NO
120 29.5 151.5 - NO
121 15 40 - NO
122 60 40 - NO
123 105 40 - NO
124 150 40 - NO
125 195 40 - NO
126 240 40 - NO
127 285 40 - NO
128 330 40 - NO
129 375 40 - NO
130 420 40 - NO
131 465 40 - NO
132 510 40 - NO
133 555 40 - NO
134 600 40 - NO
135 645 40 - NO
136 690 40 - NO
137 735 40 - NO
138 780 40 - NO
139 825 40 - NO
140 870 40 - NO
141 915 40 - NO
142 960 40 - NO
143 1005 40 - NO
144 1050 40 - NO
145 1095 40 - NO
146 1140 40 - NO
147 1185 40 - NO
148 1230 40 - NO
149 1275 40 - NO
150 1320 40 - NO
151 1365 40 - NO
152 1410 40 - NO
153 1455 40 - NO
154 1500 40 - NO
155 1545 40 - NO
156 1590 40 - NO
157 1635 40 - NO
158 15 9 - NO
159 60 9 - NO
160 105 9 - NO
161 150 9 - NO
162 195 9 - NO
163 240 9 - NO
164 285 9 - NO
165 330 9 - NO
166 375 9 - NO
167 420 9 - NO
168 465 9 - NO
169 510 9 - NO
170 555 9 - NO
171 600 9 - NO
172 645 9 - NO
173 690 9 - NO
174 735 9 - NO
175 780 9 - NO
176 825 9 - NO
177 870 9 - NO
178 915 9 - NO
179 960 9 - NO
180 1005 9 - NO
181 1050 9 - NO
182 1095 9 - NO
183 1140 9 - NO
184 1185 9 - NO
185 1230 9 - NO
186 1275 9 - NO
187 1320 9 - NO
188 1365 9 - NO
189 1410 9 - NO
190 1455 9 - NO
191 1500 9 - NO
192 1545 9 - NO
193 1590 9 - NO
194 1635 9 - NO
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Y

CONNESSIONE TIPO 1 - Pilastro Legno 500*220 / Platea CLS sp.40cm - Scala 1 : 20

Piastra Base - S275
t = 7 mm

Elemento di Ancoraggio
in CLS C20/25

14
0

Asta 550x220
Legno GL24h

Aletta L1 - S275
t = 5 mm

Aletta L2 - S275
t = 5 mm

VISTA LATERALE

Piastra Base - S275
t = 7 mm

Elemento di Ancoraggio
in CLS C20/25

14
0

Asta 550x220
Legno GL24h

Aletta L2 - S275
t = 5 mm

Aletta L1 - S275
t = 5 mm

Vista frontale

PARTICOLARE PIASTRA BASE
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CONNESSIONE ALETTE L1
Mezzi di Unione (MU) :  VITI

Numero Totale dei MU 8ø8
InterForo Orizz. in mm  32
InterForo Vert. in mm 40

Dist. Bordo Laterale-Foro 24 mm
Dist. Bordo Inferiore-Foro 80 mm

Dimensioni Aletta 72 mm x 140 mm (X4)
Spessore Aletta 5 mm

Raccordo Angolare assente
Saldatura Aletta-Piastra A Cordone - R=4 mm

MU-Lunghezza : 100 mm MU-Parte Filettata : 52mm
MU-fu : 750 N/mmq MU-gambo : Circolare

Angolo Fibratura-Asse : 0° Preforatura LEGNO: SI

CONNESSIONE ALETTE L2
Mezzi di Unione (MU) :  VITI

Numero Totale dei MU 4ø8
InterForo Orizz. in mm -
InterForo Vert. in mm 40

Dist. Bordo Laterale-Foro 24 mm
Dist. Bordo Inferiore-Foro 80 mm

Dimensioni Aletta 40 mm x 140 mm (X4)
Spessore Aletta 5 mm

Raccordo Angolare assente
Saldatura Aletta-Piastra A Cordone - R=4 mm

MU-Lunghezza : 100 mm MU-Parte Filettata : 52mm
MU-fu : 750 N/mmq MU-gambo : Circolare

Angolo Fibratura-Asse : 0° Preforatura LEGNO: SI

CONNESSIONE PIASTRA BASE
Mezzi di Unione (MU) :  TIRAFONDI

Numero Totale dei MU 8M18/cl.6.8
Lunghezza di Ancoraggio 120 mm

Dimensioni Piastra di Base 670 mm X 340 mm
Spessore Piastra di Base 7 mm 
Ancoraggio con Piegatura NO

Tipo Ancoraggio AD ADERENZA CON CLS

Vista superiore
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CONNESSIONE TIPO 2 - Pilastro Legno 500*160 / Platea CLS sp.40cm - Scala 1 : 20

500 x 160 - GL24h
Mezzi Unione (MU) :  SPINOTTI

MU-Numero : 6ø8 Preforatura LEGNO: SI
InterForo H: 40 mm InterForo V: 47 mm
Bordo-Foro: 33 mm Angolo Fibratura-Asse : 0°

MU-Lunghezza : 300 mm MU-Parte Filettata : 100mm
MU-fu : 750 N/mmq MU-gambo : Circolare

Ca R 2738x400 BULLONATA
4 M12/cl.5.6 Foro 13 mm

InterForo H: 36 mm InterForo V: 120 mm
Truschino: 0 mm Margine-Foro: 24 mm

distanza Asta-Nodo: 0 mm
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FAZZOLETTO SINGOLO A SCOMPARSA
t = 5 mm Acciaio S275

Sup. Netta = 152.4 cm² Sup. Lorda = 152.4 cm²
Peso Netto = 0.6 daN Peso Lordo = 0.6 daN

UdF_0030
Dimensionamento

Lato L [mm] Vertice ang [deg] X [mm] Y [mm]
1-2 117 1 180° 117 120
2-3 120 2 90° 0 120
3-4 127 3 90° 0 0
4-5 120 4 90° 127 0
5-1 10 5 90° 127 120

FORATURA
FORO X [mm] Y [mm] Diam [mm] Prefor.

1 52 107 - NO
2 52 60 - NO
3 52 13 - NO
4 12 107 - NO
5 12 60 - NO
6 12 13 - NO

X
Y
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FLANGIA DEL FAZZOLETTO
t = 5 mm Acciaio S275

Sup. Netta = 142 cm² Sup. Lorda = 142 cm²
Peso Netto = 0.6 daN Peso Lordo = 0.6 daN

DIM : 84 mm x 169 mm x 5 mm

Dimensionamento
Lato L [mm] Vertice ang [deg] X [mm] Y [mm]
1-2 84 1 90° 0 0
2-3 169 2 90° 84 0
3-4 84 3 90° 84 169
4-1 169 4 90° 0 169

FORATURA
FORO X [mm] Y [mm] Diam [mm] Prefor.

1 24 24.5 13 SI
2 24 144.5 13 SI
3 60 24.5 13 SI
4 60 144.5 13 SI
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FAZZOLETTO SINGOLO A SCOMPARSA
t = 5 mm Acciaio S275

Sup. Netta = 152.4 cm² Sup. Lorda = 152.4 cm²
Peso Netto = 0.6 daN Peso Lordo = 0.6 daN

UdF_0030
Dimensionamento

Lato L [mm] Vertice ang [deg] X [mm] Y [mm]
1-2 117 1 180° 117 120
2-3 120 2 90° 0 120
3-4 127 3 90° 0 0
4-5 120 4 90° 127 0
5-1 10 5 90° 127 120

FORATURA
FORO X [mm] Y [mm] Diam [mm] Prefor.

1 52 107 - NO
2 52 60 - NO
3 52 13 - NO
4 12 107 - NO
5 12 60 - NO
6 12 13 - NO

X
Y

CONNESSIONE TIPO 3 - Pilastro Legno 400*120 / Platea CLS sp.40cm

Ca R 598x400 BULLONATA
10 M12/cl.5.6 Foro 13 mm

InterForo H: 36 mm InterForo V: 87.5 mm
Truschino: 0 mm Margine-Foro: 24 mm

distanza Asta-Nodo: 0 mm

120 x 400 - GL24h
Mezzi Unione (MU) :  SPINOTTI

MU-Numero : 16ø6 Preforatura LEGNO: SI
InterForo H: 31 mm InterForo V: 47 mm

Bordo-Foro: 35.5 mm Angolo Fibratura-Asse : 0°
MU-Lunghezza : 90 mm MU-Parte Filettata : 50mm

MU-fu : 750 N/mmq MU-gambo : Circolare
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FAZZOLETTO SINGOLO A SCOMPARSA
t = 5 mm Acciaio S275

Sup. Netta = 402.5 cm² Sup. Lorda = 402.5 cm²
Peso Netto = 1.6 daN Peso Lordo = 1.6 daN

UdF_0011
Dimensionamento

Lato L [mm] Vertice ang [deg] X [mm] Y [mm]
1-2 105 1 180° 350 10
2-3 350 2 90° 350 115
3-4 115 3 90° 0 115
4-5 350 4 90° 0 0
5-1 10 5 90° 350 0

FORATURA
FORO X [mm] Y [mm] Diam [mm] Prefor.

1 339.5 75 - NO
2 292.5 75 - NO
3 245.5 75 - NO
4 198.5 75 - NO
5 151.5 75 - NO
6 104.5 75 - NO
7 57.5 75 - NO
8 10.5 75 - NO
9 339.5 106 - NO
10 292.5 106 - NO
11 245.5 106 - NO
12 198.5 106 - NO
13 151.5 106 - NO
14 104.5 106 - NO
15 57.5 106 - NO
16 10.5 106 - NO
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FLANGIA DEL FAZZOLETTO
t = 5 mm Acciaio S275

Sup. Netta = 335.2 cm² Sup. Lorda = 335.2 cm²
Peso Netto = 1.3 daN Peso Lordo = 1.3 daN

DIM : 84 mm x 399 mm x 5 mm

Dimensionamento
Lato L [mm] Vertice ang [deg] X [mm] Y [mm]
1-2 84 1 90° 0 0
2-3 399 2 90° 84 0
3-4 84 3 90° 84 399
4-1 399 4 90° 0 399

FORATURA
FORO X [mm] Y [mm] Diam [mm] Prefor.

1 24 24.5 13 SI
2 24 112 13 SI
3 24 199.5 13 SI
4 24 287 13 SI
5 24 374.5 13 SI
6 60 24.5 13 SI
7 60 112 13 SI
8 60 199.5 13 SI
9 60 287 13 SI
10 60 374.5 13 SI

SOV_E_STR_011 CONNESSIONI - PALESTRA

-CARATTERISTICHE DEI MATERIALI- C.A.

2

CONGLOMERATO CEMENTIZIO

PLATEA DI FONDAZIONE XC2

22

Barre nervate di ACCIAIO

CLASSE DI ESPOSIZIONE

fck/RcK (N/mm )

CLASSE DI RESISTENZA

C25/30

TIPO:   B450C fyk>450  N/mm                            ftk>540  N/mm

elemento

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO TENSIONE DI ROTTURATENSIONE DI SNERVAMENTO

-CARATTERISTICHE DEI MATERIALI- LEGNO

2

LEGNO STRUTTURALE

PILASTRI-TRAVI-SOLAI

Mod. elastico parallelo alle fibre

24            (N/mm )

RESISTENZA MPS

elemento
211.500     (N/mm )

-CARATTERISTICHE DEI MATERIALI- LEGNO

2

ACCIAIO PER CARPENTERIA

CONNESSIONI STRUTTURALI

TENSIONE DI ROTTURA

fyk 275    (N/mm )

TENSIONE DI SNERVAMENTO

elemento
2fyk 430    (N/mm )

19.79

19.39

29
.7

9

30
.1

9

29
.7

9

30
.1

9

19.59

19.19

Impalcato Fondazioni (Scala 1:50) - quota 0.00
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Connessione Tipo 2

Connessione Tipo 3Connessione Tipo 1

160 x 1000 - GL24h
Mezzi Unione (MU) :  VITI

MU-Numero : 4ø6 Preforatura LEGNO: SI
InterForo H: 30 mm InterForo V: 116 mm
Bordo-Foro: 24 mm Angolo Fibratura-Asse : 0°

MU-Lunghezza : 100 mm MU-Parte Filettata : 90mm
MU-fu : 750 N/mmq MU-gambo : Circolare

120 x 160 - GL24h
Mezzi Unione (MU) :  SPINOTTI

MU-Numero : 6ø6 Preforatura LEGNO: SI
InterForo H: 31 mm InterForo V: 50 mm
Bordo-Foro: 30 mm Angolo Fibratura-Asse : 0°

MU-Lunghezza : 90 mm MU-Parte Filettata : 50mm
MU-fu : 750 N/mmq MU-gambo : Circolare
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FAZZOLETTO SINGOLO A SCOMPARSA
t = 5 mm Acciaio S275

Sup. Netta = 138 cm² Sup. Lorda = 138 cm²
Peso Netto = 0.5 daN Peso Lordo = 0.5 daN

UdF_0374 - dir=1
Dimensionamento

Lato L [mm] Vertice ang [deg] X [mm] Y [mm]
1-2 115 1 90° 120 0
2-3 120 2 90° 120 115
3-4 115 3 90° 0 115
4-1 120 4 90° 0 0

FORATURA
FORO X [mm] Y [mm] Diam [mm] Prefor.

1 110 75 - NO
2 60 75 - NO
3 10 75 - NO
4 110 106 - NO
5 60 106 - NO
6 10 106 - NO

X
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FLANGIA DEL FAZZOLETTO
t = 5 mm Acciaio S275

Sup. Netta = 84.6 cm² Sup. Lorda = 84.6 cm²
Peso Netto = 0.3 daN Peso Lordo = 0.3 daN

DIM : 60 mm x 141 mm x 5 mm

Dimensionamento
Lato L [mm] Vertice ang [deg] X [mm] Y [mm]
1-2 60 1 90° 0 0
2-3 141 2 90° 60 0
3-4 60 3 90° 60 141
4-1 141 4 90° 0 141

FORATURA
FORO X [mm] Y [mm] Diam [mm] Prefor.

1 15 12.5 7 SI
2 15 128.5 7 SI
3 45 12.5 7 SI
4 45 128.5 7 SI

CONNESSIONE TIPO 6 - Trave 1000*160 / travetto 120*160 - Scala 1 : 20

Connessione Tipo 4
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