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Descrizione della Zona in cui sorge il C omplesso Polifunzionale Sportiv o 

 

Il Complesso sportivo polifunzionale, sorge nella zona marinara di Squillace (CZ), in adiacenza alla 

Strada Statale 106 Jonica, ben collegato con il centro urbano di Squillace (CZ) e con il lungomare, 

tramite le vie comunali principali e secondarie . La zona è urbanisticamente sviluppata ed è fornita 

di tutte le caratteristiche abitative e di servizio (edilizia residenziale, turistica, scuole, negozi, uffici, 

ecc.). &ÐÈÊÌɯÐÕɯÜÕɀÈÙÌÈɯÐÕÛÌÕÚÈÔÌÕÛÌɯÈÉÐÛÈÛÈɯÚ×ÌÊÐÈÓÔÌÕÛÌɯËÜÙÈÕÛÌɯÐÓɯ×ÌÙÐÖËÖɯÌÚÛÐÝÖȭ 

 

 

 

 

 

 

 



 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE  
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DESCRIZIONE DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE SPORTIVO  

Il complesso polifunzionale sportivo è localizzato nel Comune di Squillace in una zona pianeggiante 

ÈɯÝÈÓÓÌɯËÌÓÓÈɯ22ɯƕƔƚɯ)ÖÕÐÊÈȮɯÈɯÙÐËÖÚÚÖɯËÌÓÓÈɯáÖÕÈɯÛÜÙÐÚÛÐÊÈɯËÐɯ"Ö×ÈÕÌÓÓÖȮɯÌɯÖÊÊÜ×ÈɯÜÕɀÈÙÌÈɯËÐɯÊÐÙÊÈɯÔØȭɯ

20.000 che comprende (cfr Allegato planimetrico): 

Á piscina coperta; 

Á ƕɯÊÈÔ×ÖɯËÈɯÛÌÕÕÐÚɯÈÓÓɀÈ×ÌÙÛÖȰ 

Á ƕɯÊÈÔ×ÖɯËÐɯÊÈÓÊÌÛÛÖɯÈÓÓɀÈ×ÌÙÛÖ 

Á ƕɯÊÈÔ×ÖɯËÈɯÎÐÖÊÖɯ×ÖÓÐÝÈÓÌÕÛÌɯÈÓÓɀÈ×ÌÙÛÖɯÈÛÛÜÈÓÔÌÕÛÌɯÈËÐÉÐÛÖɯÈɯ×ÈËËÓÌȰ 

Á ÎÙÈËÐÕÈÛÌɯ×ÌÙɯÐɯÊÈÔ×ÐɯÈÓÓɀÈ×ÌÙÛÖȰ 

Á spogliatoi e servizi;  

Á sistemazione esterna; 

Á area interna a servizio del complesso; 

Á area interna destinata a parcheggi. 

 

La struttura si presenta con strutture portanti in cemento armato e laterizio, mentre la copertura è 

in tegole prefabbricate in c.a.p.; tutta la struttura ha una corte annessa di pertinenza esclusiva, 

opportunatamente recintata con muretto in calcestruzzo e ringhiera in ferro lavorato , tutte 



 

ÊÖÕÍÐÕÈÕÛÐɯÊÖÕɯÓɀÈÔ×ÐÈɯÈÙÌÈɯÌÚÛÌÙÕÈɯÊÖÔÜÕÌɯËÌÚÛÐÕÈÛÈɯÈɯÝÐÈÉÐÓÐÛãɯÌɯ×ÈÙÊÏÌÎÎÐ (non oggetto di 

vendita) .  

Nello specifico nel Complesso sportivo polifunzionale  sono comprese le seguenti opere: 

¶ vasca piscina di dimensioni di mt. 25 x 15, con pareti perimetrali in c.a.; 

¶ gradinate piscina per il pubblico costituite da gradoni prefabbricati su setti in c.a., con 

sviluppo complessivo di mt 347 per circa 694 posti a sedere; 

¶ copertura piscina, costituita da tegole prefabbricate in c.a.p.; 

¶ ÕȘɯƕɯÊÈÔ×ÖɯËÈɯÛÌÕÕÐÚɯÈÓÓɀÈ×ÌÙÛÖȮɯÊÖÕɯËÐÔÌÕÚÐÖÕÐɯËÐɯÔÛȭɯƖƔɯßɯƘƔȮɯÊÖÔ×ÙÌÚÈɯÙÌÊÐÕáÐÖÕÌȰ 

¶ ÕȘɯƕɯÊÈÔ×ÖɯËÈɯÊÈÓÊÌÛÛÖɯÈÓÓɀÈ×ÌÙÛÖȮɯÊÖÕɯËÐÔÌÕÚÐÖÕÐɯËÐɯÔÛȭɯƖƔɯßɯƘƔɯÌɯÍÖÕËÖɯÙÌÈÓÐááÈÛÖɯÐÕɯ

materiale sintetico, compresa recinzione; 

¶ ÕȘɯƕɯÊÈÔ×ÖɯÈÓÓɀÈ×ÌÙÛÖɯ×ÖÓÐÝÈÓÌÕÛÌɯȹpaddle, basket, pallavolo, ecc.) con dimensioni di mt . 

18 x 30 e fondo realizzato in materiale sintetico, compresa recinzione. 

¶ gÙÈËÐÕÈÛÌɯÈÓÓɀÈ×ÌÙÛÖɯ×ÌÙɯÐɯÊÈÔ×ÐɯËÈɯÛÌÕÕÐÚɯÌɯ×ÌÙɯÐÓɯÊÈÔ×Öɯ×ÖÓÐÝÈÓÌÕÛÌȮɯÙÌÈÓÐááÈÛÌɯÐÕɯ

calcestruzzo e rivestite in cotto. 

Corpo spogliatoi e servizi, costituito da un edificio ad un piano comprendente:  

¶ spogliatoi per piscina, atleti uomini/donne;  

¶ spogliatoi per campi esterni atleti uomini/donne;  

¶ spogliatoi arbitri;  

¶ infermeria;  

¶ servizi igienici;  

¶ locali per addetti;  

¶ bar; 

¶ sottocentrale elettrica. 

La ÙÌÊÐÕáÐÖÕÌɯËÌÓÓɀÐÕÛÌÙÈɯÚÜ×ÌÙÍÐÊÐÌ è realizzata con muretto in calcestruzzo e ringhiera in ferro 

lavorato. 

Impianti tecnologici.  

Il Complesso sportivo è dotato di opere impiantistiche e meccaniche: 

ü "ÌÕÛÙÈÓÌɯÐËÙÐÊÈɯËÐɯÈÊÊÜÔÜÓÖȮɯÛÙÈÛÛÈÔÌÕÛÖɯÈÊØÜÈɯ×ÖÛÈÉÐÓÌɯÍÙÌËËÈɯÌɯÊÈÓËÈɯ×ÌÙɯÓɀÜÚÖɯÐËÙÐÊÖɯ

sanitario per i servizi igienico sanitari della piscina;  



 

ü Centrale idrica di trattamento chimico -fisico, riscaldamento e distribuzione acqua della 

piscina; 

ü Impianto idrico di adduzione e ricircolo acqua della piscina;  

ü Impianto di raccolta acque reflue della piscina e dei servizi igienici fino al pozzo di raccolta 

esterno generale con le pompe sommerse; 

ü Accessori vari della vasca piscina, bocchette, griglie, scalette, vaschetta lavapiedi, docce di 

ingresso vasca, ecc.; 

ü Apparecchi sanitari (WC) con accessori, ausili per disabili, dei servizi igienici della piscina;  

ü Impianto di termoventilazione locale vasca piscina, con U.T.A. posta in sottocentrale termica, 

ÊÖÕɯÙÌÓÈÛÐÝÌɯÖ×ÌÙÌɯÈÊÊÌÚÚÖÙÐÌɯËÐɯÙÈÊÊÖÙËÖɯÈÓÓɀÐÔ×ÐÈÕÛÖɯÛÌÙÔÐÊÖɯÌɯØÜÈËÙÖɯÌÓÌÛÛÙÐÊÖȮɯÈ××ÈÙÌÊÊÏÐɯ

di regolazione; 

ü Impianto di termoventilazione locali servizi e zona ingresso della piscina;  

ü Opere elettriche nella sottocentrale termica ed idrica, con collegamenti dei quadri con le 

apparecchiature in campo; 

ü Impianto idrico antincendio, con motopompa di pressurizzazione, linee idriche e bocche da 

incendio. 

Impianto di climatizzazione  

Gli impianti di climatizzazione a servizio della sezione piscina sono i seguenti:  

a) Impianto di termoventilazione invernale con recupero di calore ed estrazione meccanica 

forzata e ventilazione per la piscina; 

b) Impianto di termoventilazione a recupero di calore ed estrazione meccanica forzata per le 

zone spogliatoi, docce e servizi; 

c) Impianto di riscaldamento a radiatori per le zone atrio, attesa pubblico ed uffici al piano terra 

rialzato. 

Impianto di termoventilazione sala vasca  

+ɀÐÔ×ÐÈÕÛÖɯËÐɯÛÌÙÔÖÝÌÕÛÐÓÈáÐÖÕÌɯÐÕÝÌÙÕÈÓÌɯè composto da una unità di trattamento aria installata 

ÈÓÓɀÐÕÛÌÙÕÖɯËÐɯÜÕɯÓÖÊÈÓÌɯÛÌÊÕÐÊÖɯÌɯÊÖÔ×ÖÚÛÈɯËÈÓÓÌɯÚÌÎÜÌÕÛÐɯ×ÈÙÛÐȯ 

a. Sezione a recupero di calore statico con camera di miscela e free-cooling, sezione filtrazione 

aria; 

b. Sezione scambio termico con batteria ad acqua calda. 



 

c. Sezione ventilante mandante e ripresa aria comprensiva di silenziatori a setti. 

Il controllo della temperatura e umidità ambiente è costituito da sonde di temperatura e umidità, 

valvola motorizzata tre vie modulante a monte della batteria di scambio termico, serrande 

motorizzate di presa, espulsione, ricircolo e di free-cooling e da una centralina di regolazione 

elettronica. 

+ÌɯÊÈÕÈÓÐááÈáÐÖÕÐɯËÌÓÓɀÈÙÐÈɯÚono in acciaio zincato preverniciato. 

Impianto di ventilazione forzata locali servizi/spogliatoi  

Tale impianto è realizzato con condotte di adduzione e ripresa aria complete delle bocchette e 

griglie.  

Impianto di riscaldamento zona atrio, attesa pubblico, uffici  

+ɀÐÔ×ÐÈÕÛÖɯÐËÙÐÊÖɯÚÈÕÐÛÈÙÐÖ è realizzato per i servizi igienici e docce, sia nella parte di adduzione 

acqua calda e fredda, sia nella rete di scarichi. 

È presente la centrale idrica di approvvigionamento e trattamento acqua fredda, produzione 

acqua calda sanitaria, la centrale termica e relativa sottocentrale ×ÌÙɯÓɀÈÓÐÔÌÕÛÈáÐÖÕÌɯÊÖÓɯÍÓÜÐËÖɯ

primario degli scambiatori di calore.  

Impianto di trattamento e riscaldamento acqua di piscina  

+ɀÐÔ×ÐÈÕÛÖɯ×ÙÖÝÝÌËÌɯÈÓɯÛÙÈÛÛÈÔÌÕÛÖȮɯÙÐÚÊÈÓËÈÔÌÕÛÖȮɯÐÔÔÐÚÚÐÖÕÌɯÌɯÙÐÊÐÙÊÖÓÖɯËÌÓÓɀÈÊØÜÈɯ×ÌÙɯÓÈɯ

piscina. 

+ÌɯÊÈÙÈÛÛÌÙÐÚÛÐÊÏÌɯ×ÙÐÕÊÐ×ÈÓÐɯËÌÓÓɀÐÔ×ÐÈÕÛÖɯËÐɯÛÙÈÛÛÈÔÌÕÛÖȮɯÙÐÚÊÈÓËÈÔÌÕÛÖɯÌɯÊÐÙÊÖÓÈáÐÖÕÌɯËÌÓÓɀÈÊØÜÈɯ

della piscina saranno le seguenti: 

¶ Flocculazione in continuo ; 

¶ Filtrazione con filtri automatici a letto filtrante multistrato ad effetto catalitico ; 

¶ Disinfezione automatica, con dosaggio di base in continuo più dosaggio di finitura 

comandato da cloro ɬ residuometro ; 

¶ Regolazione a pH automatica, con dosaggio di base in continuo più dosaggio finitura 

comandato da pH-neutro; 

¶ Registrazione parametri di cloro libero, pH e Redox ; 

¶ Stazione di dosaggio di prodotto antimiotico della vaschetta lavapiedi e per la pulizia e 

disinfezione del pavimento a bordo vasca, spogliatoi e docce; 



 

¶ 2ÐÚÛÌÔÈɯËÐɯÊÐÙÊÖÓÈáÐÖÕÌɯËÌÓÓɀÈÊØÜÈɯËÐɯ×ÐÚÊÐÕÈɯËÌÓɯÛÐ×ÖɯÚÍÐÖÙÖɯ×ÌÙÐÔÌÛÙÈÓÌɯÊÖÕɯÛÙÈÊÐÔÈáÐÖÕÌɯÐÕɯ

canalina di sfioro ed aspirazione contemporanea del fondo piscina e della vasca di compenso. 

+ɀÈÊØÜÈɯÈÚ×ÐÙÈÛÈɯËÈÓÓÈɯÝÈÚÊÈɯËÐɯÊÖÔ×ÌÕÚÖɯÌɯËÈÓɯÍÖÕËÖɯ×ÐÚÊÐÕÈɯÝÐÌÕÌɯÐÕviata, previa una 

prefiltrazione sgrossatrice prima delle pompe, ai filtri automatici e quindi reimmessa in 

piscina tramite elettropompe di circolazione con bocchette di immissione sistemate sul fondo 

vasca; 

¶ 1ÐÚÊÈÓËÈÔÌÕÛÖɯËÌÓÓɀÈÊØÜÈɯËÐɯ×ÐÚÊÐÕÈɯÙÌÈÓÐááÈÛÖɯÊÖÕɯÚÊÈÔÉÐÈÛÖÙÐɯËÐɯÊÈÓÖÙÌɯÐÕɯÈÊÊÐÈÐÖɯÐÕÖßɯÊÖÕɯ

collegamento in by-pass sul circuito secondario; 

¶ 2ÛÈáÐÖÕÌɯ ËÐɯ ÚÖÓÓÌÝÈÔÌÕÛÖɯ ËÐɯ ÛÜÛÛÌɯ ÓÌɯ ÈÊØÜÌɯ ËÐɯ ÚÊÈÙÐÊÖɯ ËÌÓÓɀÐÔ×ÐÈÕÛÖɯ ËÐɯ ÛÙÈÛÛÈÔÌÕÛÖɯ Ìɯ

ÊÐÙÊÖÓÈáÐÖÕÌɯËÌÓÓɀÈÊØÜÈɯËÐɯ×ÐÚÊÐÕÈȮɯÊÖÔ×ÙÌÚÈɯÓÈɯÝÈÚÊÈɯËÐɯÊÖÔ×ÌÕÚÖȮɯËÈÓɯÓÖÊÈÓÌɯÛÌÊÕÐÊÖɯÐÕÛÌÙÙÈÛÖɯ

attiguo alla vasca di compenso, con impianto di sollevamento esistente con elettropompe 

sommerse. 

+ɀÐÔ×ÐÈÕÛÖɯÐËÙÈÜÓÐÊÖɯ×ÌÙɯÓÈɯÊÐÙÊÖÓÈáÐÖÕÌɯËÌÓÓɀÈÊØÜÈɯè realizzato con tubazioni in PVC UNI EN 142 e 

PEad PN 10, con accessori, valvolame ed altri componenti di linea. 

+ÈɯÐÔÔÐÚÚÐÖÕÌɯËÌÓÓɀÈÊØÜÈɯÐÕɯ×ÐÚÊÐÕÈɯÈÝÝÐÌÕÌɯËÈÓɯÍÖÕËÖɯÊÖÕɯÉÖÊÊÏÌÛÛÌɯÐÕɯÉÙÖÕáÖɯÖɯÈÊÊÐÈÐÖɯÐÕÖßɯÌɯ

regolazione della portata. 

Gli scarichi di fondo della piscina s ono in acciaio inox con griglia di sicurezza asportabile.  

La canalina di sfioro perimetrale è del tipo prefabbricata in CLS impermeabilizzata provvista di 

griglia in polietilene a.d., con superficie antisdrucciolevole.  

Sono presenti anche delle griglie di drenaggio acqua di lavaggio e disinfezione delle superfici a 

bordo piscina e relativi locali servizi, con rete di raccolta ed adduzione acque reflue fino al pozzo 

esterno. 

Impianto idrico antincendio  

Sono presenti ÓÌɯÚÌÎÜÌÕÛÐɯÖ×ÌÙÌɯ×ÌÙɯÓɀÐÔ×ÐÈÕÛÖɯÐËÙÐÊÖɯÈÕÛÐÕÊÌÕËÐÖȯ 

a. Gruppo di pressurizzazione idrica antincendio, costituito da una motopompa accoppiata 

direttamente a pompa centrifuga, più una elettropompa di compensazione/pilota. La scorta di 

acqua per uso antincendio è quella contenuta nel serbatoio di compenso e nella stessa vasca 

della piscina; 



 

b. Completamento delle bocche da incendio, idranti UNI 45 e naspi UNI 25, come previsto dal 

progetto approvato dai Vigili del Fuoco;  

c. Verniciatura delle tubazioni idriche in vista, color rosso distintive come previsto dalla 

normativa vigente.  

 

Il complesso sportivo presenta una configurazione strutturale e funzionale completa e idonea allo 

svolgimento di attività sportive integrate.  

Gli impianti risultano completi e funzionali, ma con livelli tecnologici non pienamente aggior nati 

agli standard più recenti.  

Lo stato di conservazione del complesso può essere definito complessivamente medio, con impianti 

tecnologici che necessitano di interventi di ammodernamento  ed efficientamento energetico. 

 

Il Complesso Confina su un lato con strada comunale Via delle Magnolie, un lato con la SS 106 

)ÖÕÐÊÈȮɯÚÜɯÜÕɯÓÈÛÖɯÊÖÕɯ(ÚÛÐÛÜÛÖɯÚÊÖÓÈÚÛÐÊÖɯËÐɯ×ÙÖ×ÙÐÌÛãɯËÌÓÓɀ ÔÔȭÕÌɯ/ÙÖÝÐÕÊÐÈÓÌɯÌɯÜÕɯÓÈÛÖɯÚÜɯÈÙÌÈɯ

privata verde.  

(ÕɯÔÌÙÐÛÖɯÈÓÓɀÐÔ×ÐÈÕÛÖɯÐËÙÐÊÖɯÌɯÍÖÎÕÈÙÐÖɯÐÓɯ"ÖÔ×ÓÌÚÚÖɯÚ×ÖÙÛÐÝÖɯöɯÙÌÎÖÓÈÙÔÌÕÛÌɯÈÓÓÈÊÊÐÈÛÖɯÈÓÓÌɯÊÖÕËÖÛÛÌɯ

comunali.  

 

 

Il Dirigente  

Dott. Ing. Eugenio Costanzo 

 

 

  



 

PLANIMETRIA GENERALE  

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

VISTE  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

PARTICOLARE STRALCIO DI MAPPA INQUADRAMENTO  

 

Identific azione Catastale 

LɀÜÕÐÛãɯÐÔÔÖÉÐÓÐÈÙÌ è identificata catastalmente nel N.C.E.U. della provincia di  Catanzaro, nel 

comune di Squillace (CZ) con il Foglio di mappa n° 33, Particella n.832 Subalterno n°1, categoria D/6. 

 



 

DOCUMENTAZIONE   FOTOGRAFICA  

 

 

 


