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SOV_E_STR_010 TELAI E PILASTRI - PALESTRA

2° Impalcato   -  quota 8.16

1 ° Impalcato     -  quota 3.76

Imposta fondazioni      -  quota 0.00
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TELAIO TIPO LONGITUDINALE (Scala 1:50) TELAIO TIPO TRASVERSALE (Scala 1:50)

TELAIO TIPO LONGITUDINALE (Scala 1:50)
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TELAIO TIPO TRASVERSALE (Scala 1:50)

2° Impalcato   -  quota 8.16

1 ° Impalcato     -  quota 3.76

Imposta fondazioni      -  quota 0.00

-CARATTERISTICHE DEI MATERIALI- C.A.

2

CONGLOMERATO CEMENTIZIO

PLATEA DI FONDAZIONE XC2

22

Barre nervate di ACCIAIO

CLASSE DI ESPOSIZIONE

fck/RcK (N/mm )

CLASSE DI RESISTENZA

C25/30

TIPO:   B450C fyk>450  N/mm                            ftk>540  N/mm

elemento

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO TENSIONE DI ROTTURATENSIONE DI SNERVAMENTO

-CARATTERISTICHE DEI MATERIALI- LEGNO

2

LEGNO STRUTTURALE

PILASTRI-TRAVI-SOLAI

Mod. elastico parallelo alle fibre

24            (N/mm )

RESISTENZA MPS

elemento
211.500     (N/mm )

-CARATTERISTICHE DEI MATERIALI- LEGNO

2

ACCIAIO PER CARPENTERIA

CONNESSIONI STRUTTURALI

TENSIONE DI ROTTURA

fyk 275    (N/mm )

TENSIONE DI SNERVAMENTO

elemento
2fyk 430    (N/mm )
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TELAIO  :  58-2, 59-3, 60-4, 61-5, 62-6, 63-7, 64-8, 65-9, 66-10, 67-11, 67-12, 68-13. TELAIO  :  15-16, 17-18, 19-20, 21-22, 23-24, 25-26, 27-28, 29-30, 31-32, 33-34, 35-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-46, 47-48, 49-50, 51-52, 53-54, 55-56. 
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PilastroTipo 1
b16-h50

PilastroTipo 3
b22-h50 PilastroTipo 2
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PILASTRO TIPO 1 - GL24 PILASTRO TIPO 2 - GL24 PILASTRO TIPO 3 - GL24


	Fogli e viste
	Modello


